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Fleksibilitet, preecision og hastighed i nye dimensioner

Robotteknologien gar sit indtog i husbyggeriet

Som markedsfgrende inden for anlaeg til praefabrikerede boliger tilbyder vi vores
kunder lgsninger, der er klar til fremtiden, hvor udviklingen gar i retning af
robotteknologi.

For fgrste gang har vi integreret en robot i en WEINMANN-produktionslinje.
Produktionscellen bestar af et bjeelkebearbejdningsanleeg WBZ 160 powerSIX
med fuldautomatisk ileegningsportal, et lagersystem med tilfeeldig plukning til

bearbejdede rigler, et lager til standardrigler, en rigelveerkstation og robotten.

Alle rigler, der skal bearbejdes, som f.eks. brystningstrze eller skrasnit samt
over- og underband, bearbejdes fuldautomatisk af
bjeelkebearbejdningsanlaegget WBZ 160 og fagres automatisk til lagersystemet
med tilfeeldig plukning, det sakaldte "tarn”. Dér veelges riglen og fares til
robotten. Standardriglerne indfgres automatisk via en linjeportal.

Robotten tager kun én rigel fra afhentningspladsen og laegger den i rigelvaerket.

De gvre og nedre band leveres automatisk af drevne ruller.

Dette er den ideelle anvendelse af denne type teknologi, da robotten med sin
lave vedligeholdelse og med fuld kapacitet kan laegge alle typer rigler i enhver
vinkel i konstruktionen. P& den made produceres, ud over inder- og ydervaegge,
ogsa gavlveegge og trempelveegge samt vindues- og darkonstruktioner
fuldautomatisk. Desuden muligger den 6-aksede teknologi tilpasning af
indfgringsprocessen for forskellige rigler, hvilket gger driftssikkerheden
markant, og derudover kan problemer, som for eksempel skyldes buet trae eller

lignende, klares naesten uden manuel indgriben.

Den fagrste produktionslinje i denne udformning har veeret installeret hos en tysk
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producent af preefabrikerede huse siden begyndelsen af 2017. Den naeste
installeres i Sverige i slutningen af 2017, og det bliver det mest moderne
produktionsanleeg i Europa. Hver halve time vil der blive produceret et komplet
boligmodul, og hvert 7. minut vil der blive produceret et veegelement. Derudover
leegger robotten hvert 7. minut en rigel i rigelveerket — en hastighed, der ville

veere umulig at opna uden hjeelp fra robotteknologi.

Kombinationen af menneske og maskine opnar en fleksibilitet, preecision og

hastighed, som man ikke tidligere har set i treeindustrien.
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