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Flexibilidad, precision y velocidad en nuevas dimensiones

Laroboticallega a la construccion de casas

Nuestro ultimo desarrollo en el campo de la robética es un claro ejemplo de
qgue, como lideres del mercado de instalaciones para la construccién de casas

prefabricadas, proporcionamos a nuestros clientes soluciones de futuro.

Por primera vez hemos integrado un robot en una linea de produccién
WEINMANN. La célula de produccion consta de una instalacion de ensamblaje
WBZ 160 powerSIX con carga totalmente automatica, un sistema de
almacenamiento cadtico para los elementos mecanizados, un almacén para los

elementos estandar, una estacion de armazoén y el robot.

Todos los elementos que se deben mecanizar, como por ejemplo las maderas
para barandillas o cortes diagonales, asi como las correas superiores e
inferiores, se procesan de forma totalmente automatica mediante la instalacion
de ensamblaje WBZ 160 y del mismo modo se transportan al sistema de
almacenamiento caotico, denominado "torre de elementos”. Alli se selecciona
el elemento necesario y se envia al robot. Los elementos estandar se
transportan automaticamente mediante un portico lineal.

Ahora, el robot recoge el elemento necesario del puesto de recogida
correspondiente y lo introduce en el armazon. Las correas superiores e

inferiores se suministran mediante rodillos accionados, de forma automatizada.

Se trata del ambito de aplicacion perfecto para tal tecnologia, ya que el robot es
capaz de introducir en la construccion todo tipo de elementos en cualquier
angulo, con pocos requisitos de mantenimiento y sin esfuerzo. Con este
proceso se fabrican de forma totalmente automatica no solo paredes interiores

y exteriores sino también frontones y jabalcones, asi como estructuras de
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ventanas y puertas. Ademas, la tecnologia de 6 ejes permite ajustar el proceso
de introduccion de los elementos, lo que aumenta considerablemente la
seguridad operativa y practicamente compensa los posibles problemas debidos
a deformaciones de maderas o condiciones similares, sin tener que intervenir

manualmente.

La primera linea de produccion de esta configuracion esta instalada desde
principios de 2017 en una constructora alemana de casas prefabricadas. La
préxima se montara a finales de 2017 en Suecia, en la que actualmente es la
planta de produccion mas moderna de toda Europa. Alli se producira un
mabdulo completo de habitacion cada 30 minutos o un elemento de pared cada
7 minutos. Para ello, el robot introducira un liston en el armazon cada 7
segundos: un ciclo que jamas podria alcanzarse con el trabajo manual, sin el

uso de la robotica.

La combinacion de trabajadores y maquinas proporciona una flexibilidad,

precision y velocidad nunca vistas en el sector de la construccion en madera.
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